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Groz-Beckert InLine
Die innovative Garniturenserie für erhöhte Prozesssicherheit in Hochleistungskrempeln

Erhöhte Lebensdauer

In der Praxis werden Garnituren häufig nur aufgrund von Beschädigungen 
an den Garniturzähnen vorzeitig ausgetauscht. Die höhere Wider stands
fähigkeit der Groz-Beckert InLineGarnituren erlaubt die Nutzung der 
Garnituren über einen erheblich längeren Zeitraum hinweg.

Mit der InLineGarnitur für die Vliesstoffindustrie produziert Groz-Beckert 
Ganzstahlgarnituren in Einklang mit den Unternehmensprinzipien: Fertigung 
nach höchsten Qualitätsstandards und Groz-Beckert Prozesssicherheit. 
Die InLineGarnituren zeichnen sich durch widerstandsfähigere Zähne 
sowie eine gänzlich zunderfreie Oberfläche aus. Durch ganzheitliche  
und nachhaltige Ressourcenschonung leistet Groz-Beckert mit der  
neuen Garniturenserie zusätzlich einen Beitrag zur Umwelt.

Widerstand und Verformung eines Abnehmergarniturzahns bei 
seitlicher Belastung

Verkürzte Einlaufphase und gleichbleibend hohe Vliesqualität 
durch charakterstarke Garnituren

Dank der gänzlich zunderfreien Oberfläche bleibt die Funktion der Garnitur 
konstant – von der Neugarnierung über die komplette Nutzungsdauer 
hinweg. Die übliche Einlaufphase von mehreren Wochen ist damit deutlich 
verkürzt. Die faserfreundliche Garnitur ändert ihren Charakter nicht 
mehr und die präzise Härtung sorgt zudem für eine gleichbleibend hohe 
Vliesqualität.

Widerstand

Herkömmliche Garnitur Groz-Beckert InLine Garnitur

Verformung

Groz-Beckert Patent



V28/ P095/ 24/ 090/VL P40 35 50 + 70SL+ R3 R3 UF8* F6* F3 Pearlech +H40 H40250/ 250/ 360/ 130/

Die Darstellungen unserer Produkte sind nicht maßstabgetreu und dienen nur zur Veranschaulichung. Sie entsprechen daher nicht dem Original. TM = Groz-Beckert nutzt das Zeichen zur Produktkennzeichnung und behält sich entsprechende Rechte an diesem Zeichen vor. ® = Registrierte Marke der Groz-Beckert  
Unternehmensgruppe. © = Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Groz-Beckert behält sich insbesondere vor, gegen eine Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung oder Verbreitung, die ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Groz-Beckert vorgenommen wird, rechtliche Schritte zu ergreifen. N
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Produktbezeichnung von Groz-Beckert InLine-Garnituren Produktbezeichnung herkömmlicher Nonwovens-Garnituren

Beispiel verkettet:

Groz-Beckert InLine SiroLock™ plus Groz-Beckert InLine

Beispiel unverkettet: Beispiel unverkettet:Beispiel verkettet:

Behandlung: 
spezielle Politur 
und gratfrei

Behandlung: 
sandgestrahlt 
und gratfrei

Behandlung: 
sand-
gestrahlt

Neue Generation 
der Zahnspitzen 
bei herkömmlichen 
Garnituren

Zahnform:  
Sondergeometrie

Zahnform:  
Anzahl  
der Rillen

Zahnform:  
Anzahl  
der Rillen Stahlsorte

Gesamthöhe  
der Garnitur

Gesamthöhe  
der Garnitur

Arbeitswinkel ** Arbeitswinkel ** Brustwinkel

Neue Generation  
der Zahnspitzen bei  
herkömmlichen Garnituren

Brustwinkel

Teilung in 0,01 mm Teilung in 0,01 mm Teilung in 0,01 mm Teilung in 0,01 mm

Verkettet, Gangzahl in Zoll Unverkettet, Fußbreite in 0,01 mm Gangzahl in Zoll Fußbreite in 0,01 mm

*) Die Produkte der Groz-Beckert InLine Garniturenserie sind in den Oberflächenbehandlungen F6 oder F8 erhältlich. 
**) Die Bezeichnung der Groz-Beckert InLine-Garniturenserie weist ganzheitlich den Arbeitswinkel aus.

Groz-Beckert InLine SiroLock™ plus Groz-Beckert InLine verkettete Garnitur unverkettete Garnitur

Um den Anforderungen des Markts an eine sprechende Garniturbezeichnung noch gerechter zu werden, wurde die Garniturcodierung für die Groz-Beckert InLineGarniturenserie neu definiert.


