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Die Sonderanwendungs nadel SAN™ 6
Für Nähanwendungen, bei denen hohe Stabilitätsanforderungen und Prozesssicherheit im Vordergrund stehen

Hohe Sicherheit gegen Fehlstiche und Nadelbruch
Fehlstiche und Nadelbruch werden häufig verursacht, wenn die Nadel beim Übernähen von Quernähten stark 
ausgelenkt wird. Die hohen Einstichkräfte, die beim Vernähen von mittelschweren und schweren Materialien 
(z. B. Jeans und Arbeitskleidung) auftreten, erhöhen das Risiko weiter.

Fehlstiche – vor allem beim Übernähen von Quernähten

Nadelbruch – bei mangelnder Stabilität der Nadel Auslenkwiderstand

Lösung:
Die SAN™ 6-Nadel weist durch die Loop Control™- 
Geometrie und eine besondere Verstärkung im 
Schaftbereich eine höhere Stabilität und somit  
einen höheren Auslenkwiderstand auf. So werden 
Fehlstiche und Nadelbruch vermieden.

Standardnadel
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62x57 SAN™ 6 GEBEDUR™ • • •

UY 128 SAN™ 6 GEBEDUR™ • • • • •

UY 128 SAN™ 6 FFG GEBEDUR™ • • •

134 SAN™ 6 GEBEDUR™ • • • • • •

135x17 SAN™ 6 GEBEDUR™ • • •

149x5 SAN™ 6 GEBEDUR™ • • •

UY 180 SAN™ 6 GEBEDUR™ • •

1738 SAN™ 6 GEBEDUR™ • • •

Die Darstellungen unserer Produkte sind nicht maßstabgetreu und dienen nur zur Veranschaulichung. Sie entsprechen daher nicht dem Original. TM = Groz-Beckert nutzt das Zeichen zur Produktkennzeichnung und behält sich entsprechende Rechte an diesem Zeichen vor. ® = Registrierte Marke der Groz-Beckert  
Unternehmensgruppe. © = Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Groz-Beckert behält sich insbesondere vor, gegen eine Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung oder Verbreitung, die ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Groz-Beckert vorgenommen wird, rechtliche Schritte zu ergreifen. Se

w
in

g 
| D

E 
| 0

1.
20

23

Hohe Sicherheit gegen Fehlstiche und Fadenbruch mit der 
Sonderanwendungsnadel SAN™ 6
Das Vernähen von mittelschweren und schweren Materialien verlangt 
oftmals die Verwendung dicker Nähfäden. Dies kann dazu führen, dass 
der Faden nicht ungehindert durch das Öhr gleiten kann. Fehlstiche und 
Fadenreißen können die Folge sein.

Lösung: Die SAN™ 6-Nadel ist mit einem größeren Öhr ausgestattet, 
das ein ungehindertes Durchgleiten des Nähfadens ermöglicht. Zudem 
können dickere Fäden verwendet werden, ohne die Nadelstärke erhöhen 
zu müssen. Die Loop Control™-Geometrie sorgt außerdem für eine hohe 
Sicherheit gegen Fehlstiche.

Hoher Verschleißschutz mit der Sonderanwendungsnadel SAN™ 6
Die Verabeitung von mittelschweren und schweren Materialien beansprucht 
die Nähmaschinennadel in hohem Maße. Aufgrund des dicken und dichten 
Materials, das die Nadel durchstechen muss, kommt es schnell zu  
Verschleißerscheinungen – vor allem im Spitzenbereich.

Lösung: Die SAN™ 6-Nadel ist mit Titannitrid (=GEBEDUR™) beschichtet. 
Diese Beschichtung weist eine höhere Oberflächenhärte als die von 
Standardnadeln auf und sorgt so für einen besseren Schutz gegen  
Spitzenverschleiß.

Die Vorteile der SAN™ 6-Nadel auf einen Blick:
• Hohe Sicherheit gegen Fehlstiche und Fadenbruch
• Geringer Nadelbruch aufgrund erhöhter Stabilität 
• Verwendung dickerer Nähfäden möglich
• Hoher Schutz gegen Spitzenverschleiß aufgrund der GEBEDUR™-Beschichtung
• Geringer Nadelverbrauch durch längere Standzeit
• Hohe Prozesssicherheit

Das SAN™ 6-Lieferprogramm

Fadenbruch

Nadelsystem Stärkenbereich


